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1. Cel

Sformutowanie wymagan odciggu ruchomego.

2. Zakres

Odcigg ruchomy z mozliwoscig odciggania pyléw produkcyjnych z dowolnego miejsca
urzadzenia badz stotu roboczego.

3. Umiejscowienie
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z 0. 0.,

4. Dost¢pne media
-Sprezone powietrze 6bar.
-Sie¢ elektryczna 230V.

S. Przebieg procesu technologicznego

ND

6. Wymagania funkcjonalne

FUNKCJA

WYMAGANIA

1. Odciag ruchomy

Mobilne urzadzenia umozliwiajace odcigganie pyléw
z dowolnego miejsca maszyny badZz stotu roboczego
w przemysle farmaceutycznym.

2% Obstuga

Prosta, intuicyjna umozliwiajagca obstuge jednemu
operatorowi. Konstrukcja urzgdzenia musi umozliwi¢
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doktadne umycie, bez zakamarkdéw, w ktérych moze
osadzi¢ sie trudny do zlokalizowania i usunigcia brud.

Wymagane czgsci formatowe:

- waz o dtugosci minimum 5m,

- ssawa silikonowa szczelinowa ukosnie scigta -
przedtuzona,

3. Czgsei formatowe - ssawa silikonowa stozkowa,

- ssawa silikonowa szczelinowa,

- ssawa silikonowa stozkowa typu "mrowkojad",

- 7lacze proste do weza i wyzej wymienionych ssawek.
4. Zbiornik Zbiornik o minimalnej pojemnosci 251.
5 Filtr O duzej powierzchni filtrowania minimum 8000cm?.

6. BHP i GMP

Urzadzenie dostosowane do zasad BHP i norm GMP.

7. Halas

Maksymalny poziom emisji hatasu urzgdzcenia podezas
pracy produkcyjnej nie wigcej niz 80 dB.

8. Rama odciggu

Wyposazona w 2 kola skretne i dwa kota z hamulcem
umozliwiajaca fatwe i bezpieczne przemieszczanie.

9, Zasilanie

Jednofazowe 230V z przewodem zasilajacym
o minimalnej dlugo$ci 9m.

7. Dokumentacja Techniczna

— Instrukcje obstugi urzadzenia, DTR, schematy elektryczne, schemat technologiczny,
— Instrukcje konserwacji i czyszczenia,

— Katalog czesci zamiennych i uzytych podzespotow,

— Certyfikaty CE oraz certyfikaty/deklaracje na uzyte podzespoty,

8. Dokumentacja kwalifikacyjna

N.D.

9. Wymagania dotyczace odbioréow i montazu

— Dostawa urzadzenia po stronie dostawcy.

10. Zalaczniki

Brak
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